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LAMPY W OBUDOWIE RASTOWEJ W ILOSCI 12 SZTUK (2x40W)
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Wykonanie instalacji elektrycznej wg projektu instalacyjnego B
— 9 gniazd wtykowych 230V na wysokosci 30 cm od podtogi
w pomieszczeniu magazynu produktdw gotowych =

(rozmieszczenie wg rysunku) H H
— 9 gniazd wtykowych 230V na wysokosci 30 cm od podtogi / /
w pomieszczeniu rozlewni pigmentow 1_16 JPOM. BIUROWE Il 1_15 [POM. BIUROWE I [1_74 [POM. BIUROWE 1 | [1—13 [HALL + KL_SCHODOWA| [7—% [LABORATORIUM ]

(rozmieszczenie wg rysunku) [1843m'[Piytii_ceramiczn | [17,13m[Piytki_ceramiczne | [18,68m*[Piytki ceramiczne | [23.25m7Piytki_ceramiczne]
— oswietlenie sufitowe pomieszczenia magazynu wyrobdw hpom=250cn 1 pom=Z50em 1 bpom=Z50em bpom=Z50cm 1 1-5 bpom=Z50om

gotowych (poz. 1.2.) dla min 300lux — przewiduje sie

lampy $wietldwkowe w ilosci 6 sztuk zawieszanych \

do wysokosci 2,50m. Zatozono typowe lampy w obudowie

rastrowej 2x36W o wymiarach 122 x 31 x 7,5cm -
— oswietlenie sufitowe pomieszczenia rozlewni (poz. 1.3.) 1 T 5

dla min 500lux — przewiduje sig¢ lampy swietléwkowe = = =

w ilosci 10 sztuk zawieszanych do wysokosci 2,50m.

Zatozono typowe lampy w obudowie rastrowej 2x36W \H

o wymiarach 122 x 31 x 7,5cm
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